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Cellule Info Viandes

Opstijgend Vocht Behandelen: Werkwijze En Prijzen – Muren Injecteren
Meer informatie beschikbaar op murenvochtig.vlaanderen
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Stijgende Damp

Opstijgend vocht kan zowel interne als externe muren beïnvloeden. In dit geval komt de bron van de vochtigheid uit grondwater.

		

	

	
	





		
					
				
					
						[image: ]					

				

			

				
									
Condensatie

Condensatie is het resultaat van verdampt water, waterdamp (of vocht) genaamd, dat in contact komt met een koud oppervlak.
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Kelder Tank

Kelder tank is een techniek die wordt gebruikt om elke structuur of eigenschap die is gebouwd onder het maaiveld waterdicht te maken.

		

	

	
	







		


		

	
	

  
          
        
            

                        
            
                    

        
            
            
   
                                
              
              
                  
Nieuw artikel uit. Bekijk onze blog.





              

           

                            

    

 
        

      


            

  



	
		

			
			
			

		


		
			




Wat Is Opstijgend Vocht?

Zoals de naam al doet vermoeden, begint opstijgend vocht aan de onderkant van een binnenwand en beweegt omhoog door capillaire werking. De poreuze stenen, mortel en cement in de binnenwand op de begane grond absorberen water en zuigen het op als een rietje. De binnenwand wordt permanent vochtig en bevordert de groei van schimmels en beschadigde houtconstructies.
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Onze Beste Services




		
					
				
					
						


































					

				

			

				
									
Wij Garanderen

Wij geven u de gemoedsrust die u nodig hebt door een volledige garantie te bieden voor al onze behandelingen. Er is ook een optie om onze bedrijfsgarantie te garanderen voor extra beveiliging.

		

	

	
	



		
					
				
					
						



	
































					

				

			

				
									
Geen Overdrachtskosten

Alsof dit niet genoeg is, worden al onze garanties in de naam van het pand uitgegeven, waardoor u de kosten van overdrachtskosten bespaart als u ooit besluit om te verkopen.

		

	

	
	



		
					
				
					
						


































					

				

			

				
									
Opgeleide Specialisten

Onze landmeters en technici zijn PCA-getraind met voortdurende training voor nieuw personeel en nieuwe technieken, een teken van onze toewijding om de beste oplossingen te leveren.

		

	

	
	









		


		

	
	
	
		

			
			
			

		


		
			




Hoe Weten We Of Er Opstijgend Vocht Is?



Het is mogelijk om optrekkend vocht te hebben in moderne huizen, maar het komt veel vaker voor bij oudere huizen omdat sinds 1875 alle nieuwe huizen zijn gebouwd met een DPC. De belangrijkste symptomen van opstijgend vocht zijn verkleurd behang, bevlekte muren en rottende sokkel of hout.
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							Waarom muren injecteren?
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							Opstijgend vochtis een vervelend probleem dat vaak wordt veroorzaakt door het ontbreken van of slecht functionerende vochtbestendige loop. Hoewel dit vooral in oudere huizen wordt aangetroffen, komt het probleem ook voor in nieuwere gebouwen met fouten in het vochtbestendige parcours.

Grondwater kan uw muren binnendringen vanwege het ontbreken van, of een slecht functionerende vochtbestendige loop. Dit optrekkend vocht kan nare gevolgen hebben:
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Gezondheidsproblemen: bijvoorbeeld allergieën of ademhalingsproblemen

Erosie van de wandafwerking: verf, behang, pleisterwerk … kan losraken. Schimmel of vochtige plekken op de binnen- en buitenmuren kunnen ook een duidelijke indicatie zijn van optrekkend vocht.

Muffe geur: vochtige problemen kunnen een beschimmelde geur binnen veroorzaken.

Schade aan de constructie van het gebouw: het begint met muffe geuren, schimmel of vochtige plekken, maar opstijgend vocht kan ook onherstelbare schade aan de bouwwerkzaamheden van uw huis veroorzaken.

muren inspuiten tegen opstijgend vocht

Methode

De meest gebruikte methode bij het behandelen van vochtige wanden is ze te injecteren. Hier injecteer je je muren met een vochtbestendig product om te voorkomen dat het opstijgende vocht verder gaat.

 



Hoe werkt dit?

Boorgaten

Boor gaten helemaal door de aangetaste muren, ongeveer 3 tot 5 cm boven het maaiveld en 10 tot 15 cm ertussen. Hoeveel gaten precies moeten worden geboord, is afhankelijk van het type injectieproduct, de samenstelling van de wand en de mate of diepte van de vochtpenetratie.
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Injecteer vochtwerend product

In deze gaten worden speciale buizen geplaatst waarin het vochtwerende product wordt geïnjecteerd. Dit product wordt geabsorbeerd door het metselwerk. Daar zet het uit en vormt een vochtwerende loop die voorkomt dat water de muren binnendringt.

Doe voorzichtig!

In sommige gevallen moet u uw muren opnieuw coaten nadat u ze hebt geïnjecteerd. Het is van het grootste belang dat de muur volledig droog is voordat de nieuwe coating wordt aangebracht.

Hoe lang dat duurt, hangt af van de dikte van de muur. Deel die dikte door 2 en je weet hoeveel maanden je moet wachten tot je muren volledig zijn opgedroogd. Bijvoorbeeld: als je muur 30 cm is, moet je 15 maanden wachten.

»Het juiste vochtwerende product

Het injecteren van wanden is mogelijk met vochtbestendige producten in zowel gel- als vloeibare vorm. Het injecteren van wanden met een gel werkt meestal sneller. Een grondige inspectie van de muur moet bepalen welk type product het beste is. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals het type muur en de urgentie.

TIP: bij het vergelijken van prijzen van verschillende vochtspecialisten is het belangrijk om te weten welk type product ze gebruiken. Minder bekende producten zijn vaak goedkoper, maar blijken ze even affectief te zijn? Zoals ze zeggen, koop goedkoop en verspil je geld, en aangezien do-overs nooit gemakkelijk zijn, is het raadzaam om een bekend merk te kiezen dat zijn (goede) reputatie al vele jaren heeft opgebouwd.

Om voor eens en altijd van vochtige problemen af te komen, is de juiste diagnose en een juiste aanpak vereist. Daarom doet u er goed aan contact op te nemen met een expert. Met zijn kennis en ervaring kan hij u de beste oplossing bieden

						

					
						
							Hoe stijgend vocht te behandelen met vochtbestendige crème
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							Veruit de snelste, meest economische en effectieve methode om opstijgend vocht te behandelen, is het gebruik van een vochtbestendige crème met hoge sterkte. Deze crème wordt geïnjecteerd in gaten geboord in het mortelgewricht. Vervolgens dringt het door het metselwerk om een waterafstotende barrière te bieden. U kunt nu veilig ontspannen in de wetenschap dat u een hoogwaardige, vochtbestendige cursus hebt geïnstalleerd en dat uw huis is beschermd tegen opstijgend vocht. Een ander voordeel is dat de vochtbestendige injectiemethode kan worden gebruikt in wanden die sterk verzadigd zijn met water.

Vochtbestendige crème injecteren

1. Boor gaten met een diameter van 12 mm horizontaal in de mortelverbinding 150 mm boven het maaiveld – als dit niet mogelijk is, moeten flankerende werken worden geïntroduceerd om het overbruggen van het vochtbestendige verloop te stoppen. Boor altijd met een 12 mm boorbit op een diepte van 10 – 20 mm vanaf het tegenoverliggende vlak en op 120 mm centra, nooit meer. Boor niet in de stenen of stenen en volg de mortelverbinding altijd in één ononderbroken lijn.

2. Injecteer de crème in de boorgaten met een lagedrukspuit of patroonpistool.

3. Laat de crème terugkeren naar zijn vloeibare fase en dring door het metselwerk rondom het gat.

4. Het silaan lijnt vervolgens de capillairen in het substraat om een waterafstotende barrière te creëren.

DPC Crèmes kunnen tot 6 weken duren om volledig te genezen en een nieuwe vochtbestendige cursus te creëren.

 


Goed maken
Het injecteren van een vochtbestendige crème is slechts de eerste stap. U moet intern opnieuw pleisteren. Het wordt aanbevolen om het opnieuw pleisteren uit te stellen zo lang als mogelijk is om de maximaal mogelijke droogtijd te vergemakkelijken. Dit is echter niet altijd mogelijk, dus producten zoals de vochtbestendige membraankit en PermaSEAL-tank kunnen worden gebruikt voor vroeg opnieuw pleisteren.

Opnieuw renderen moet altijd gebeuren volgens een specifieke specificatie voor opnieuw renderen om te voorkomen dat zouten worden overgebracht naar de nieuwe pleister. Zie onze gids voor interne waterdichting voor meer informatie. Uiterlijk moet je de boorgaten goed maken met zand en cement.

Hoe niet vochtige crème te injecteren

Er zijn fouten die u moet vermijden bij het injecteren van een vochtbestendige crème.
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NIET DOEN:

Boor rechtstreeks in de baksteen of in de steen – boor in een ononderbroken lijn in de mortellijn

Breng aan in reeds bestaande gaten die iemand anders heeft geboord

Injecteer een DPC wanneer er een bestaande effectieve DPC is zoals Edwardian blauwe technische stenen

Injecteer als het mortelgewricht van slechte kwaliteit of kruimelig is. In dit geval moet u het gewricht repareren en volledig laten uitharden voordat u de crème boort en injecteert.

Injecteer wanneer er een overbrugde spouwmuur is. Na verloop van tijd vullen spouwmuren zich met puin en dit kan de DPC overbruggen. Vocht kan dan overgaan en schade veroorzaken. Als u in deze omstandigheden een DPC injecteert, werkt deze niet.
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							u een hypotheek aanvraagt, hetzij om een onroerend goed te kopen of om over te stappen op een betere deal, de bank of het bouwbedrijf zal normaal gesproken een paneldeskundige opdracht geven een korte inspectie uit te voeren. De reden waarom de geest van vloeistof in de hoofden van bankiers tot zulke gigantische proporties is gegroeid, is dat, indien niet onder controle, verwoestende uitbraken van rot en keverplaag in structureel hout kunnen voeden, met ernstige gevolgen voor de marktwaarde van de bank. eigendom.

Dat is de reden waarom, zelfs voor eenvoudige waarderingsinspecties, inspecteurs routinematig met vochtmeters aankomen om het vochtniveau te controleren. Als er vocht wordt gedetecteerd, moet een professionele beoordeling worden gemaakt. Gelukkig is de vreemde plaats van vocht in de meeste gevallen niet significant en kan deze gemakkelijk worden verholpen.

Wanneer kopers een privéonderzoek laten uitvoeren, zoals een RICS-rapport van een huisverkoper of een bouwonderzoek, heeft de landmeter de vrije hand om het soort vocht uit te leggen, samen met eventuele implicaties of vereiste maatregelen. Maar als het gaat om hypotheekwaarderingen, worden panelleden die door kredietverstrekkers worden aangesteld vaak geïnstrueerd om standaard voorgevormde straffen van advocaten op te nemen. Hiervan afwijken en u loopt het risico dat het paneel wordt gestart.

Het volgende is een vrij typische uitdrukking in hypotheekwaarderingen onder de kop ‘Essentiële reparaties’: ‘Er zijn aanwijzingen voor vocht op muren op de begane grond en contacthout kan defect zijn. U moet een aannemer opdracht geven voor de behandeling van vocht en hout om de volledige omvang te onderzoeken en de nodige reparatiewerkzaamheden uit te voeren. ”

Wat zijn geïnjecteerde vochtige behandelingen?

Het injecteren van een DPC omvat het boren van een rij kleine gaten met een onderlinge afstand van ongeveer 100 mm in een mortelspoor net onder de balk op de begane grond. Een vloeistof op siliconenbasis wordt vervolgens onder druk op het metselwerk aangebracht, waar het hard wordt om een chemisch vochtbestendige laag te vormen.

De vraag is, werkt het? In theorie dringt de vloeistof de muur binnen en vormt een horizontale barrière om te voorkomen dat vocht naar boven komt. Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen worden de DPC’s op een veel te hoog niveau geïnjecteerd om vloerhout te beschermen. En in plaats van correct in mortelverbindingen te injecteren, wordt het metselwerk zelf meestal geboord, waardoor een duidelijk pad voor vocht achterblijft om door de mortel langs de bakstenen te passeren.

Hoe moet ik vocht aanpakken?

De juiste aanpak voor het oplossen van vochtige problemen is om de ware oorzaken te achterhalen en de oorzaak van het probleem te verhelpen. Het feit is dat een goed onderhouden gebouw geen speciale behandelingen vereist om vocht effectief te beheren. Het is vooral belangrijk dat vocht vrij kan ontsnappen, wat betekent dat het gebruik van traditionele kalkgebaseerde mortels en pleisters op oudere gebouwen met massieve muren.

In de meeste gevallen kan overmatig extern oppervlaktewater worden afgeleid en dit, samen met goed onderhoud, kan een lange weg helpen bij het oplossen van vochtproblemen in lagere muren en vloeren. Een uitzondering zou zijn wanneer ondergrondse muren of kelders moeten worden bekleed met geventileerde geïsoleerde holtes of beschermende tanks. Buitenmuurbekleding met tegels of weatherboarding kan soms een nuttige oplossing zijn wanneer binnendringend vocht wordt veroorzaakt door aanhoudende verkeersspray.
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							Vocht in het huis is niet lichtvaardig te nemen. Om te beginnen kan het lastig zijn om de exacte oorzaak te diagnosticeren, dan moet je de oorzaak van hetprobleem aanpakken.

Alleen het behandelen van de symptomen zal het probleem alleen maar maskeren. Vocht is geen probleem dat moet worden verwaarloosd; het verspreidt zich en verslechtert langzaam alles waar het doorheen werkt.

Als uw muren tekenen van vocht of vlekken vertonen, is opstijgend vocht de waarschijnlijke boosdoener. Het treedt op als water uit de grond opkomt en door het wandmateriaal omhoog stroomt.

Water baant zich een weg door de poriën van baksteen / metselwerk zover de zwaartekracht dit toelaat (meestal ongeveer 1,2 m). De ophoping van vocht in de muur gaat ook over in aangrenzend pleisterwerk en laat zichtbare zoutafzettingen achter.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik stijgende vochtigheid heb?

[image: ]

Stijgend vocht onderscheidt zich van andere vochtgerelateerde problemen vanwege een aantal belangrijke kenmerken. Let op de volgende tekenen om te bevestigen dat uw probleem vochtig wordt:

Getij vlekken, meestal gele of bruine hints die uit de plinten komen. Witte zoute afzettingen blijven achter op het pleisterwerk van uw muur. Op sommige plaatsen kunnen zich zwarte plekken van schimmel vormen

Planken en vloeren kunnen rot gaan vertonen

Als u vochtige problemen ondervindt die niet overeenkomen met deze eigenschappen, komt deze waarschijnlijk van het dak / de zolder. Als vochtige plekken meer dan 1,2 meter hoog verschijnen en niet gelijkmatig verdeeld zijn, moet u dit elders onderzoeken.
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Wat zijn de oorzaken van stijgend vocht?

Het is absoluut noodzakelijk dat u de grondoorzaak (oorzaken) opzoekt en er effectief mee omgaat, anders is het tijdverspilling geweest wanneer vocht in de toekomst terugkeert. Werk je een weg door deze lijst om je oorzaak van opstijgend vocht te achterhalen:

Zoek het vochtbestendige parcours (DPC) van uw muur. Je zou deze laag vanaf de buitenkant van je eigendom in de muur moeten kunnen vinden. Het moet horizontaal langs uw muren lopen, ongeveer 6 “vanaf het maaiveld. Het vormt een vitale fysieke barrière en voorkomt dat water door uw muur stijgt. Uw huis heeft er misschien geen, als dit de belangrijkste oorzaak is.

Controleer op overbrugging. Alles dat op een hoger niveau in contact komt met de muur kan een brug vormen. Hierdoor kan water de DPC omzeilen en uiteindelijk het huis infiltreren. Controleer of het maaiveld zich niet boven de DPC bevindt en overweeg externe structuren zoals trappen.

[image: ]

Controleer het huis van je buurman. Als je huis op enigerlei wijze is verbonden, kunnen ze bruggen hebben veroorzaakt die je huis beïnvloeden. Controleer of hun DPC aanwezig is, boven het maaiveld en niet hoger dan de uwe of omzeild door externe structuren. Overweeg interne overbrugging. Het is mogelijk dat bruggen optreden in een muurholte. Het wordt vaak veroorzaakt door opgesloten afval van de oorspronkelijke constructie. Als het significant genoeg is om vocht door te laten en de DPC te omzeilen,

Heb je een probleem.

Als je je overweldigd voelt of gewoon deskundig advies nodig hebt, neem dan contact op met een vochtige specialist door je vacature te plaatsen op Rated People. Een vochtige enquêtekost zal laag of zelfs gratis zijn, maar het kan u van onschatbare waarde voorzien om verder te gaan. Vraag zeker hoeveel voor een vochtbestendige baan en verzamel ten minste drie afzonderlijke offertes voor installatie.
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